
Руководство пользователя
Двухканальный терморегулятор TE10, термодатчик с кабелем 2 м.

Терморегулятор  TE10 позволяет  устанавливать  и  регулировать  заданную  температуру  в
определённых  границах.  Полезное  устройство  для  дома,  дачи,  промышленных  объектов.  Может
использоваться  для поддержания температуры в помещении или например в  террариуме,  аквариуме
(датчик водонепроницаемый) и т. д. Устанавливается на Din-рейку.

Внимание! Подключение терморегулятора к сети 220В должно производиться квалифицированным
электриком с соблюдением техники безопасности! Внимательно изучите данную инструкцию.

Технические характеристики:

Напряжение питания: 85 ~ 260 В AC/DC 50/60 Гц
Максимальный ток коммутации: 10 A на канал (сухой контакт)
Максимальная мощность нагрузки: 2200 Вт на канал
Установка: на Din-рейку
Диапазон регулирования температуры: от -40 до 110 °C
Точность измерения температуры: +/- 1%
Тип датчика: NTC10K/B3950
Длина шнура выносного датчика: 2 метра
Режим отображения: цифровой дисплей
Материал: пластик
Габариты: 11 см х 3,5 см х 6,9 см (2 модуля Din-рейки)

Кнопки управления:

    «SET» — кнопка входа в меню настроек

    «Вверх» — кнопка изменения выбранного параметра

    «Вправо» — кнопка входа в настраиваемый параметр

Светодиодные индикаторы:

Индикатор AL1 — состояние выхода 1 реле         (контакты 3,4,5)

Индикатор AL2 —  состояние выхода 2 реле        (контакты 6,7,8)

Когда индикатор светится – реле включено

Настройка терморегулятора:

Нажимая кнопку SET и выберите необходимую настройку (параметр), нажатием кнопки 🡲 начните
установку значения, нажимая кнопки  🡱 и   🡲 установите необходимое значение, выбранное значение
параметра подтвердите нажатием SET:

1. «ty1» — режим работы первого канала:
• «000» — режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» с учётом гистерезиса:

 температура ≥ AL1, реле 1 включено | температура ≤ AL1 - HY1, реле 1 выключено;
• «001» — режим «НАГРЕВ» с учётом гистерезиса:

 температура ≤ AL1, реле 1 включено | температура ≥ AL1 + HY1, реле 1 выключено;
• «002» — режим «ОХЛАЖДЕНИЕ», без учёта гистерезиса: 

температура ≥ AL1, реле 1 включено | температура ≤ AL1, реле 1 выключено.



4. «ty2» — режим работы второго канала настраивается аналогично «ty1»

5. «AL1» / «AL2» — установка значения температуры для реле 1 / реле 2 (от -40 до +110°C)

6. «HY1» / «HY2» — установка гистерезиса для реле 1 / реле 2 (от -40 до +110°C)

7. «SEc» — время задержки включения реле (0-999 секунд), действует для обоих каналов

8. «Lc» — коррекция (калибровка) температуры от (от -20 до +20°C), действует для обоих каналов

• Параметры имеющие на конце цифру «1» выполняются для первого канала (контакты 3, 4 и 5);
• Параметры имеющие на конце цифру «2» выполняются для второго канала (контакты 6, 7 и 8).

ВНИМАНИЕ: на контакты реле 3,4,5 и 6,7,8 не выводится питающее термостат напряжение, работа
происходит по принципу «сухой» контакт т.е. как у выключателя.

Для коммутации нагрузки контакты реле следует подключать в обрыв одного из проводов питания,
обычно это «фазный» или «плюсовой» провод. Второй питающий провод подключается напрямую к
«нулю» или «минусу» источника питания.

Для подключения нагрузки обычно используются контакты NO и COM (3 и 4, 7 и 8). При включении
реле, контакты будут замыкать обрыв подключенного провода и нагрузка будет включаться.

Схема органов управления и клемм подключения устройства:

При подключении соблюдайте технику безопасности!
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